
                  

Sr.No. ఉదాహరణ చిత్రం                       అంశం మరియు వాటి సె్ప సిఫికేషన్  
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సిమంట్ 

 

• సిమెంట్ ISI గుర్తుతో 53 గ్రేడ్ సాధారణ పోర్టల్్య ెండ్ 

సిమెంట్ (OPC) అయి ఉెండాలి. 

• సిమెంటును తయార్త చేసిన తేదీ నుెండి మూడు 

నెలలలోపు వాడాలి. 

• తడిగా ఉనన  సిమెంట్ సెంచులను కొనుగోలు 

చేయవద్దు. 

• సిమెంట్ సెంచులను నిలవ  చేయెండి, తద్వవ రా అవి 

తేమను పట్ుకోకెండా ఉెంటాయి. 
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ఇసుక 

 

• నది ఇసుక శుగ్రరెంగా మరియు జల్లడెతో జలి ె ఉెండాలి. 

ఇెంద్దలో సిల్ట ్ద్దమ్ము  ఉెండకూడద్ద. 
 

• ఇసుకను కడిగిన తరావ త వాడెండి. 
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కంకర  

• ఇటువెంటి కెంకరలు 4-40 mm పరిమాణెంలో వసాుయి. 

• అవి ఒకొొ కొ టి 40 మిమీ కెంటే పెద్ువిగా ఉెండకూడద్ద. 

• అవి గటిగ్ా, పోరస్ లేనివి మరియు అధిక మొతుెంలో 

ద్దమ్ము  లేకెండా ఉెండాలి. 

• అవి గుెంగ్రడెంగా లేద్వ రేకలతో ఉెండకూడద్ద. 

• అవి ధృద్దవుగా మరియు మెంచి క్వవ లిటీ వి అయి 

ఉెండాలి. 
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రాయి 

• గ్రామాణిక గనుల నుెండి సేకరిెంచిన రాయిని 

ఉపయోగిెంచెండి. 

• గటి ్మరియు సారూపయ  రెంగులో ఉెండే రాయిని 

ఉపయోగిెంచెండి. 

• గుెంగ్రడెంగా లేద్వ చాల్ సగ్రకమెంగా ఉెండే రాళ్నెు 

ఉపయోగిెంచవద్దు. 

• రాయి పొడవు ద్వని ఎత్తు మూడు రెటెు మిెంచకూడద్ద. 

రాయి ఎత్తు 300 మిమీ వరక ఉెంటుెంది. 
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ఇటుకలు 

• గ్రామాణిక సరఫరాద్వర్తల నుెండి సమాన పరిమాణాల 

ఇటుకలను ఉపయోగిెంచెండి. 

• ఇటుకల గ్రామాణిక సాెంగ్రపద్వయ పరిమాణెం 9” x 4.5” x 

4.5”. 

• మొద్టి తరగతి ఇటుకలను ఉపయోగిెంచెండి.  

• ఇటుకలు పగుళె్ల, చిప్స్ , లోాలు మరియు రాయి 

లేకెండా ఉెండాలి. 

• ఇటుకల సెంపీడన బలెం కనీసెం 35 kg/cm2 ఉెండాలి. 

• వాటి పరిమాణెం తెలుసికోవటెం కోసెం అన్లోడ్ 

చేసుునన పుు డు కొనిన  ఇటుకలను తనిఖీ చేయెండి. 

• పరిమాణెం (పొడవు/వెడలుు /ఎత్తు) వయ క్త ుగతెంగా ఆర డర్ట 

చేసిన పరిమాణెంలో 5 శాతెం కెంటే ఎకొ వ/తకొ వగా 

ఉెండకూడద్ద 
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సిమంట్ ఇటుకలు  
 

• వీటి యొకొ  బలెం కనీసెం 35 kg/cm2 ఉెండాలి. 

 

• ఇటుకలను కొనుగోలు చేసేటపుు డు, నము కమైన 

వాయ ారి నుెండి కొనుగోలు చేశారని నిరాారిెంచుకోెండి 
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నీరు  

• వీలైనెంత వరక శుగ్రరమైన నీటిని వాడెండి. 

•ఉపుు  నీర్త/ ఖారమైన నీటిని ఉపయోగిెంచవద్దు. 

• క్వెంగ్రీటు/పైపులక హాని కలిగిెంచే నూనెలు, ఆమెాలు, లవణాలు 

మరియు ఇతర సేెంగ్రదీయ పద్వరాాలు/పద్వరాాలు లేకెండా నీర్త 

ఉెండాలి. 
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స్ట ల్  లేదా ఐరన్ రాడ్లు  
 

• ISI గుర్తు ఉనన  స్ట ల్్ట బార్టలను మాగ్రతమే 

ఉపయోగిెంచెండి. 

• త్తపుు  పటక్ెండా మరియు తేమ/నీటితో సెంబెంధెం 

లేని విధెంగా స్ట ల్్ట/ ఐరన్ బారనెు మాగ్రతమే వాడెండి. 
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నీటి పంపిణీ కోసం పైపులు 
 

జనర్ 
 

• సైట్లో పైపులను అన్లోడ్ చేసిన తరావ త 

తయారీద్వర్త యొకొ  గ్రటేడ్మార్టొ  మరియు పేర్త, ISI 

గుర్తు, బయటి వాయ సెం mm, పైపు తరగతి మరియు పీడన 

రేటిెంగ్, తయారీ నెల మరియు సెంవత్ రెం అల్ే పైపు 

పొడవును తనిఖీ చేయెండి. ఆర డర్ట చేసేటపుు డు అన్లోడ్ 

చేసిన పైపులు స్పు సిఫికేషన్ల గ్రపక్వరెం ఉన్నన యో లేదో 

తనిఖీ చేయెండి. 
 

మట్ పైపులు 
 

• పైపులు మరియు ఫిటిె్ంగ్లను గ్రటకొ ల నుెండి 

విసిరివేయకూడద్ద లేద్వ గటి ్ఉపరితలెం వెెంట ల్గడెం 

లేద్వ చుటడ్ెం వెంటివి చేయకూడద్ద.  

• పైపులను గ్రపతి పొరతో మరొకద్వనిక్త లెంబ కోణెంలో 

పొరలో నిలవ  చేయవచుు . స్టస్ా్ ఎత్తు 2 మీటరకె 

మిెంచకూడద్ద. గ్రపత్యయ మాన యెంగా, కలపను 

ఉపయోగిెంచి సమాెంతర స్టస్ాక్తెంగ్ చేయవచుు . 

• పైప్సలను అన్లోడ్ చేసేటపుు డు పొడవైన కమీు లు, 

డెంట్లు, నోచెస్ వెంటి లోపెం కోసెం తనిఖీ చేయాలి. 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

అటువెంటి లోపెం యొకొ  పెద్ు భాగెం కనుగొనబడితే, 

పద్వరాానిన  రరీ ు చేయాలి. 

• పైపులను ఎకొ వ క్వలెం తరావ త ఉపయోగిెంచాలెంటే 

సైట్లో కవర్ట క్తెంద్ నిలవ  చేయాలి. 
 

స్ట ు సిల్  పైపులు 
 

• నేర్తగా సూరయ రశ్ము  క్వరణెంగా ాడైపోయే పైపులను 

ఎకొ వ క్వలెం తరావ త ఉపయోగిెంచాల్ి  వసేు వాటిని 

బహిర గతెం క్వని స్టసలామ్మ లో నిలవ  చేయాలి. 

• HDPE క్వయిల్్ట  అెంచున నిలవ  చేయబడవచుు  లేద్వ 

ఒకద్వనిపై మరొకటి స్ట ె ట్గా పేరు బడి ఉెండవచుు . 

వేరేవ ర్త పరిమాణాల పైపులను విడిగా పేరాు లి. 

 

PVC పైపులు 

 

• PVC IS 4985 (2000) స్పు సిఫికేషన్ల గ్రపక్వరెం ఉెండాలి. 

• గ్రత్యగునీటి రవాణా కొరక PVC పైపులు సురక్షితమైన 

ఎెంపిక. 

• ఇది వారి అధిక స్టసాాయి జడతవ ెం మరియు త్తపుు క 

నిరోధకత క్వరణెంగా ఉెంటుెంది. అెంద్దవల ెPVC పైపులు 

బయో-ఫిల్టు  క్వలుషయ ెం నుెండి విమ్మక్త ు కలిగి ఉెంటాయి, 

ఇవి బాయ ీర్ియాక సెంత్యనోతు తిు గ్రపదేశెంగా ఉెంటాయి. 



 • సవ చఛ మైన నీటిని అెందిెంచడెంలో సహాయెం 

చేయడెం ద్వవ రా, PVC పైపులు గ్రపజారోగాయ నిక్త 

గ్రపయోజనకరెంగా ఉెంటాయి. 
 

పైప్ అమరికలు 

 • డలివరీ చేసినపుు డు తయారీద్వర్తల గురి ుెంపు 

గుర్తు, ISI గుర్తు మరియు పరిమాణెం అల్ే ఒతిుడిని 

గ్రపెషర్ట టెస్ు ను లేద్వ ద్వని యొకొ  సరిఫ్ికెట్ ను 

తనిఖీ చేయెండి. 
 


